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Messaggio del Presidente 

SUNJIN,  

Lôinnovativo fornitore di TiO2 

Con questa edizione celebriamo la presentazione di nuovi ed innvativi  
TiO2 per la protezione solare. 
 
Nel caso ve lo stiate chiedendo siamo orgogliosi di  introdurre :  
 
TX-80, 30nm TiO2 con trattamento  a base di silica & dimethicone  
T-80, non-nano TiO2 con trattamento  con silica & JJ or SF or LL or SA 
or AS  
SUNSIL Tin50, TiO2 con incapsulazione in microsfere di Silica Bead 
per una texture ultra light.  
 
Tutti  questi prodotti  sono qualcosa di unico ed innovativo. 
Come azienda SUNJIN crede molto nel sapersi adeguare sempre ad un 
mercato in continua evoluzione facendo della flessibilità ed innovazione 
il proprio credo.  
A tal proposito siamo pronti ad essere i partner privilegiati del tuo 
successo. 
 
 
Sung -HO LEE 
Editor in Chief 
Head of R&D 
CEO of SUNJIN 
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Tutte le formulazioni 

SUNJIN, 

Sono testate  

in vivo  

Test in vitro SPF & PA @ SUNJIN  Test in vivo SPF & PA @ SUNJIN  

Optometrics 290 

Installato in SUNJIN nel 2001 

SPF Testing 601-300W Multiport UV Solar Simulator 

Installato in SUNJIN in 2009 

Report a campione da SUNJIN 

Test in vivo performati dalla SUNJIN 



TX-80 

Nano TiO2 

In combinazione con 
Avobenzone  
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TX-80 

TX-80 
TiO2  80% 
SiO2  15% 
Dimethicone 5% 
 

ñSenza  Allumina ò 

SEM  

TEM  
Nuovo lancio nel  2013! 

Dimethicone  

30nm  
TiO2 

Silica 



Perchè TX-80? 

3 Vantaggi: 

1. I n combinatione  con Avobenzone 

(BMDBM) perchè  Alumina Free  

 

2. Facile da disperdere  

 

3. Alti  SPF  



Vantaggio #1  

1. Senza  Allumina   Ą In 

combinatione  con Avobenzone 

(BMDBM)  

 

2. Facile da disperdere  

 

3. Alti  SPF  

ĄLa quantità di BMDBM 
diminuisce 

Ą si indebolisce la 
protezione UVA 

LôOssido di alluminio è uno 

dei più noti materiali per il 

rivestimento del TiO2.  

BMDBM forma un complesso 

con Al3
+ sali da from TiO2  

ricoperto 
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1. Test di compatibilità dellôAvobenzone  

 Part   Trade Name  %  

A 

5 tipi di TiO 2 
testati  

8.00  

Parsol 1789 3.00  

OMC 7.50  

OS 5.00  

OC 2.40  

ABIL EM90 2.00  

ABIL WE09 3.00  

Finsolv TN 6.00  

Salacos 99 3.00  

CETIOL CC  3.00  

B 

D.I-Water 49.60  

NaCl 1.00  

1,3-BG 6.00  

Phenoxyethanol 0.50  

Tested Formula: W/O SUN CREAM TiO2  t estato  

#1:  
Azienda ñIò  
Prodotto ñMò  
TiO2, Allumina, Acido stearico, 
Dimethicone 
 
#2  
Azienda ñTò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Allumina, Acido Stearico 
 
#3  
Azienda ñKò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Silica,  Methicone  
 
#4  
Azienda ñDò  
Prodotto ñPò 
TiO2, Silica, Dimethicone 
 
#5  
Azienda: SUNJIN  
Prodotto: TX-80 
TiO2, Silica, Dimethicone 

Analizzato tramite 
Cromatografia liquida 

60 , 4settimane 
25 , 4settimane 

Analysis Condition  
1. Model : Agilent 1200 HPLC 
2. Column : ZORBAX Eclipse XDS-C18 

250ě4.6mm I.D., 5um  
3. Guard Column : ZORBAX Eclipse XDS-

C18 12.5ě4.6mm I.D., 5um  
4. Mobile Phase : 0.1% TFA in water : 

MeOH = 10 : 90  
5. Detector : UV 358nm 
6. Column over Temp. : 35  
7. Flow rate : 0.6ml/min  
8. Injection volume : 1ul 

http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=HPLC+Agilent+1200&source=images&cd=&cad=rja&docid=6nZcHOECStEcuM&tbnid=5dg1IfrgH480lM:&ved=&url=http://www.labx.com/v2/adsearch/detail3.cfm?adnumb=480810&ei=0jELUd6VJuL_igKM2oCgDg&bvm=bv.41867550,d.cGE&psig=AFQjCNFpcenWsgeYq5SQOL3Jggzv0O1WHQ&ust=1359774546998653
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Comparazione dei risultati 

TiO2  Testato  

#1:  
Azienda ñIò  
Prodotto ñMò  
TiO2, Allumina, Acido 
Stearico , Dimethicone 
 
#2  
Azienda ñTò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Allumina, Acido Stearico 
 
#3  
Azienda ñKò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Silica,  Methicone  
 
#4  
Azienda ñDò  
Prodotto ñPò 
TiO2, Silica, Dimethicone 
 
#5  
Azienda: SUNJIN  
Prodotto: TX-80 
TiO2, Silica, Dimethicone 

Risultati del test a  
20  

Risultati del test a 
60  

A
v
o

b
e

n
z
o

n
e
  

%
 

TX-80  

#4  

#3  

#2  

#1  

Settimane #1  #2  #3  #4  #5  

Sett. 0 2.13 2.11 2.75 2.71  2.84  

Sett.  1 1.72 1.67 2.64 2.65 2.61 

Sett. 2 1.51 1.56 2.57 2.63 2.55 

Sett. 3 1.44 1.52 2.54 2.60 2.58 

Sett. 4 1.44 1.43 2.46 2.58 2.53 

Settimane #1  #2  #3  #4  #5  

Sett.0 2.13 2.11 2.75 2.71  2.84  

Sett. 1 0.47 0.6 2.65 2.68 2.64  

Sett. 2 0.27 0.5 2.54 2.62 2.63 

Sett. 3 0.26 0.48 2.56 2.66 2.57 

Sett. 4 0.26 0.42 2.49 2.59 2.43 

#3  
TX-80  

#4  

#2  

#1  



Vantaggio #2  

1. Senza  Allumina   Ą In 

combinatione  con Avobenzone  

(BMDBM)  

 

2. Facile da disperdere  

 

3. Alti  SPF  
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C12-15 Alkyl Benzoate 

Dicaprylyl Carbonate  

Caprylic/Capric Triglyceride 

2. Risultati dei test di dispersibilità 

Sun Flower Oil 

Cyclomethicone 

Liquid Paraffin 

#1  #2  #3  #4  #5  
 TiO2 Testato  

#1:  
Azienda ñIò  
Prodotto ñMò  
TiO2, Allumina, Acido 
Stearico , Dimethicone 
 
#2  
Azienda ñTò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Allumina, Acido Stearico  
 
#3  
Azienda ñKò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Silica,  Methicone  
 
#4  
Azienda  ñDò  
Prodotto ñPò 
TiO2, Silica, Dimethicone 
 
#5  
Azienda : SUNJIN  
Prodotto : TiO2, Silica, 
Dimethicone 



Benefit #3  

1. Senza  Allumina   Ą In 

combinatione  con Avobenzone  

(BMDBM)  

 

2. Facile da disperdere  

 

3. Alti  SPF  
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Alti SPF 

 Part   Trade Name  %  

A 

5 tipi di TiO 2 
testati  

8.00  

Parsol 1789 3.00  

OMC 7.50  

OS 5.00  

OC 2.40  

ABIL EM90 2.00  

ABIL WE09 3.00  

Finsolv TN 6.00  

Salacos 99 3.00  

CETIOL CC  3.00  

B 

D.I-Water 49.60  

NaCl 1.00  

1,3-BG 6.00  

Phenoxyethanol 0.50  

Formula Testata : W/O SUN CREAM Tested TiO 2 

#1:  
AziendañIò  
Prodotto ñMò  
TiO2, Allumina, Acido Stearico, 
Dimethicone 
 
#2  
Azienda ñTò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Allumina, Acido Stearico  
 
#3  
Azienda ñKò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Silica,  Methicone  
 
#4  
Azienda ñDò  
Prodotto ñPò 
TiO2, Silica, Dimethicone 
 
#5  
Azienda: SUNJIN  
Prodotto : TX-80 
TiO2, Silica, Dimethicone 

25 , 1week 

Formula  
In vivo  

SPF PA 

#2  54 8.0 

#4  50 8.6 

#5 TX 80 50  9.8  

SPF Testing 601-300W Multiport UV Solar 
Simulatore  Installato in SUNJIN nel 2009 
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Curva di Trasmittanza 
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Lunghezza É̃ÔÓÉÆ 

#1:  
Azienda ñIò  
Prodotto ñMò  
TiO2, Allumina, Acido Stearico, 
Dimethicone 
 
#2  
Azienda ñTò  
Prodotto ñMò 
TiO2, Allumina, Acido Stearico 
 
#3  
Azienda ñKò  
ProdottoñMò 
TiO2, Silica,  Methicone  
 
#4  
Azienda ñDò  
ProdottoñPò 
TiO2, Silica, Dimethicone 
 
#5  
Azienda : SUNJIN  
Prodotto : TX-80 
TiO2, Silica, Dimethicone 

TX 80  

# 4  

# 3  

# 2  

# 1  

TiO2 Testato  



Serie T-80  

Rivoluzionario  

Non Nano TiO2 



PERSONAL CARE  

Nov. 2012 

Pubblicato nel 2012. 

 

Pubblicato nel óPersonal 

Care Magazineô nel Nov. 

2012 

 

Le vendite di T-80 si 

allargano a macchia dôolio 

nel mondo nel 2013 
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Serie T-80 , Non Nano TiO2  

Ricopertura con 
un sottile strato di 

silica 

Aggregation  

Il TiO2  nano è legato 
tramite un legante 
inorganico come la silica 
creando un microgranulo 
con conseguente 
aggregazione. 

TiO2 
20~80nm 

T-80 
TiO2 84% 
SiO2 16% 

T-80AS 
TiO2 80% 
SiO2 15% 
Alkyl Silane  5% 

T-80JJ/SF 
TiO2 80% 
SiO2 12% 
Jojoba Esters  8% 
/Sun Flower Ester 

T-80LL 
TiO2 80% 
SiO2 12% 
Lauroyl Lysine 8% 

T-80SA 
TiO2 80% 
SiO2 12% 
Stearic Acid   8% 

TiO2  

T-80  

T-80AS  
T-80JJ  

or  
T-80SF 

T-80LL  T-80SA  
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TEM del T-80 

Particella 

primaria 

TiO2  

Rocopertura 

con strato 

sottile di silica 

T-80  

Granulometria  
D10 : 364nm  
D50 : 562nm  
D90 : 988nm  



7 Caratteristiche principali circa la serie T-80  

1. Non Nano  

2. UVA/UVB < 3.0                                       

Lunghezza  dôonda critica  > 370nm  

3. Protezione  UVB tanto  efficace  quanto  

15nm TiO 2 

4. Protezione  UVA migliore  del ZnO 40nm  

5. ECOCERT TiO2 

6. Allumina  free  

7. Buona  foto -stabilità  



Sei pronto? 

Andremo a spiegare queste caratteristiche una per 

unaé 

Vantaggio #1  
1. Non Nano  

2. UVA/UVB < 3.0                                       

Lunghezza  dôonda critica  > 370nm  

3. Protezione  UVB tanto  efficace  quanto  

15nm TiO 2 

4. Protezione  UVA migliore  del ZnO 40nm  

5. ECOCERT TiO2 

6. Allumina  free  

7. Buona  foto -stabilità  
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Analisi granulometrica tramite Dynamic Light Scattering 

Strumentazione
st Equipment  

Maker: Malvern 
Model: Master sizer 2000 

T-80  

Granulometria  
D10 : 364nm  
D50 : 562nm  
D90 : 988nm  
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T-80  

SEM del T-80 

Strumentazione
Test Equipment  

Maker: HITACHI 
Model: S-4700 
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Misurazione dellôarea della superficie specifica 

Strumentazione
Test Equipment  

Maker: Micrometrics 
Model: ASAP 2020 

BET =  46.9m2/g  

5. Dove tecnicamente fattibile e richiesto nella specifica legislazione in accordo con 

la definizione al punto 2 potrebbe essere determinata sulla base dellôarea della 

superficie specifica tramite il volume. Un materiale dovrebbe essere considerato 

diverso dalla definizione del punto 2  laddove lôarea della superficie specifica del 

volume del materiale è più grande di 60 m2/cm3. Comunque, un materiale, sulla 

base della sua distribuzione granulometrica, se nanomateriale,  dovrebbe essere in 

linea con la definizione del punto 2 e cioè se il materiale ha un area di superficie 

specifica inferiore a 60 m2/cm3. 

LA COMM. EUROPEA HA ADOTTATO QUESTA RACCOMANDAZIONE (Oct. 2011): 

T-80  



OKé¯ non-nanoéma ¯ sufficientemente resistente? 

Abbiamo  provato  a controllare  se il  

prodotto  rimane  stabile ed 

inalterato   dopo  processi  di 

emulsione  ad elevato  stress test.  

 

Abbiamo  testato  la serie  T-80 

insieme  ad altri  nano  TiO2 & nano 

ZnO 
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Non nano & stabile dopo processo di emulsione ad elevato stress  

T-80JJ  

20nm TiO 2 

35nm ZnO  

Test di analisi sulle  particelle  NANO 
relativo  alla  MATERIA PRIMA   

T-80JJ  
Contenuto  al 10 %  

W/O formula  

35nm ZnO  
Contenutoo  al 10 %   

W/O formula  

20nm TiO2 

Contenuto  al 10 %   
W/O formula  

 

Test di analisi sulle  particelle  NANO 
relativo  al PRODOTTO FINITO   

2500rpm 
30min  

2500rpm 
30min  



Vantaggi #2, #3, #4  

1. Il fattore di protezione 
UVA deve essere 
almeno di 1/3 del 
dichiarato SPF.  Se 
dichiarato(cioè 
etichettato) 

     SPF = 30, in vivo 
     UVAPF > 10, in vitro 

 
2. La lunghezza dôonda  
     critica deve essere oltre 
     370nm 

 

Linee  guida  della  Commissione  Europea  

1. Non Nano  

2. UVA/UVB < 3.0                                       

Lunghezza  dôonda critica  > 370nm  

3. Protezione  UVB tanto  efficace  quanto  

15nm TiO 2 

4. Protezione  UVA migliore  del ZnO 40nm  

5. ECOCERT TiO2 

6. Allumina  free  

7. Buona  foto -stabilità  




